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主要資訊

規格

機械設備

性能

水、油箱容量

導航與通信設備

甲板設備

建造年份 2013 船籍 臺灣

船體結構 樹脂轉注合成 Resin Infused Composite

船員 3 至 4 名 乘客 12 名

全長 (Overall Length) 18.5 公尺(m)

全寬 (Beam) 5.8 公尺(m)

吃水 (Draft) 0.86 至 1.26 公尺(m)

主引擎 (Main Engines) Cummins QSM II 

推進器 (Propulsion) Rolls Royce FF41 Jets

發電機 (Generator) -

最大速度 (Max Speed) 20 kn

平均速度 (Service Speed) 16 kn

油耗 (Fuel Used/Service Speed) 240 L/H

最大甲板載重 (Max Deck Cargo) 16 T

甲板面積 (Deck Area)

甲板承載能力 (Deck Strength) 1 T/m

燃料油 (Fuel) 14,725 公升(L)

淡水 (Fresh Water) 340 公升(L)

雷達 (Radar)

電子海圖 (Electronic Charts) Simrad x2 NSS12

船舶自動辨識系統 (AIS) FURUNO FA-150

羅盤 (Compass)

高頻無線電 (VHF)

集裝箱 (Container) 10 英尺(ft)

起重設備 (Crane) -
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2 顆 Simrad Broad Banol 3G

堅定號

(前甲板) 16 m  (後甲板) 0 m

2 組 Sailor 6222DSC VHF

Simrad HS70 + Silva Magnetic
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